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CFMOTO UFORZE 1000 EPS t3 3 PLAZAS (CONSULTAR PRECIO)

  

 

Uforce cf moto 800, utv nuevos garantia 2 años en madrid, utv baratos mandamos a toda españa. 

Calificación: 5.0 
Precio

Haga una pregunta sobre este producto  

Fabricante:CF MOTO  

 

Descripción 
Equipamiento de serie

WINCH, BOLA DE REMOLQUE, EPS.

 

Equipamiento opcional

MALETA TRASERA,LLANTAS DE ALUMINIO, PROTECTORES DE BAJOS, PUERTAS LATERALES, CRISTAL PARA-VIENTOS, TECHO RÍGIDO, DIFERENCIAL TRASERO. 

 

Homologación

T-1 / Tractor.
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UTV/BUGGYS NUEVOS : CFMOTO UFORZE 1000 EPS t3 3 PLAZAS (CONSULTAR PRECIO)
 

 

MOTOR Cilindrada 962.6 cc
Tipo Bicilíndrico V-Twin, 4 tiempos, SOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida
Diámetro por carretera 91 mm × 61.5 mm
Relación de compresión 10.6:1
Encendido ECU
Arranque Eléctrico
Alimentación EFI BOSCH System
Potencia máxima 79 cv / 7.000 rpm (OFF ROAD)
Par máximo 79 Nm / 6.500 rpm

BASTIDOR

Suspensión delantera Dobles trapecios, suspensión independiente
Suspensión trasera Dobles trapecios, suspensión independiente
Amortiguadores Amortiguadores de nitrógeno
Frenos delanteros Disco. Hidráulicos
Frenos traseros Disco. Hidráulicos
Neumáticos delanteros 27 x 9.00-14
Neumáticos traseros 27 x 11,00-14
Llantas delanteras 14 x 7
Llantas traseras 14 x 8

MEDIDAS

Longitud / Ancho / Alto 2.945 x 1.615 x 1.850 mm
Altura del asiento 500 mm
Distancia entre ejes 2.050 mm
Altura libre al suelo 280 mm
Tipo de combustible Sin Plomo
Depósito de Aceite 1 L
Peso en vacío 690 kg
Capacidad de carga 800 kg
Medidas caja trasera 356 L

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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